Dane produktu
Charakterystyki

XS4P18AB110

czujnik indukcyjny XS4 M18 - L40.6mm - PBT -

Sn8mm - 24..48VDC - przewdd 2m

Uzupetnienie

Gtowne
Rodzina produktow OsiSense XS
Nazwa serii Aplikacja

Rodzaj czujnika

Indukeyjny czujnik zblizeniowy

Specjalne zastosowanie
produktu

Nazwa czujnika XS4
Konstrukcja czujnika Cylindryczy M18
Rozmiar 40.6 mm

Typ korpusu Zamocowany

Mozliwy montaz podtynkowy
detektora

Montowany niewtynkowo

Materiat

Plastikowy

Rodzaj sygnatu wyj$ciowego

Analogowy

Metoda instalowania

3-przewodowy

[Sn] znamonowa odlegtosc 8 mm
wykrywania

Funkcja wyjscia dyskretnego 1Nz

Rodzaj obwodu wyj$ciowego DC

Zakres wyjscia analogowego 0..10Vv
Potaczenie elektryczne Kabel
Dtugos¢ kabla 2m

[Us] znamionowe napigcie 24..48V DC

zasilania

Stopien ochrony IP

IP67 zgodny z IEC 60529

Gwint ISO M18 x 1
Powierzchnia czotowa detekcji Przedni
Materiat przedni PPS
Materiat obudowy PBT

Strefa robocza 0.8...8 mm
Powtarzalna doktadnos$¢ <=3% Sr
Btad liniowosci +-2 mA
Sktadanie kabli 3x0.34 mm?
Materiat izolacji przewodu PVR
Graniczne napiecie zasilajgce 15..58 V DC
Czestosc¢ fgczen <=500 Hz

Zuzycie pradu

4 mA (brak obcigzenia)

Dryf prgdu wyj$ciowego <=10%

Oznaczenie CE

Dtugosé gwintowana 26 mm

Dtugos¢ 40.6 mm

Wysokos¢ catkowita CAD 18 mm

Gtebokos¢ catkowita CAD 41 mm

Masa produktu 0.08 kg
Srodowisko

Certyfikacja produktu CCC
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aEIectric

produktow dla konkretnych aplikacji uzytkownika. Obowiazkiem kazdego takiego uzytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i petnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktow w odniesieniu do okreslonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej .Ani Schneider

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogdlne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktéw zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie moze by¢ stosowana do okreslenia przydatnosci lub niezawodnosci tych
Electric Industries SAS, ani zaden z jej oddziatéw lub spotek zaleznych sg ponosi odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.



CSA
UL

Temepratura otoczenia dla pracy

-25...70°C
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