
Kompaktowe ogrzewacze wentylatorowe

Termowentylator, ogrzewacz z wentylatorem, zapewnia równomierne rozprowadzenie temperatury
w szafie sterowniczej lub elektrycznej co zapobiega tworzeniu si  kondensatu pary wodnej.
Zapewnia to optymalne wypromieniowania ciep a, np. z uk adów telekomunikacyjnych,
elektronicznych czy elektrycznych.
Ogrzewacz  wentylatorowy wolno uruchomi  jedynie przy w czonym wentylatorze, gdy
zachodzi niebezpiecze stwo przegrzania!
Specyfikacja:

Kompaktowe  grzejniki o niewielkich rozmiarach ( grzejniki radiatorowe):
- zapewniaj  utrzymanie sta ej, minimalnej temperatury pracy w pomieszczeniach zamkni tych ( np. szafki sterownicze,
elektryczne),
- chroni  przed usterkami wywo anymi wysok  wilgotno ci  i nisk  temperatur .
Wbudowane zabezpieczenie chroni przed przegrzaniem.
Grzejniki mog  pracowa  tylko razem z wentylatorem.
Montowane na listwie typu DIN.

Podane wymiary dotycz  termowentylatora 400W

Charakterystyka techniczna:

Napi cie znamionowe 230 VAC
Moc znamionowa od 100W do 400 W
Element grzejny patronowy
Radiator odlew aluminiowy
Zabezpieczenie przed przegrzaniem ogranicznik temperatury (temp. zadzia ania 145°C) - po czony szeregowo

z elementem grzejnym.
Listwa pod czeniowa po cze  elektrycznych max. 2,5 mm2 (po czenia wykona  wg instrukcji monta u)
Monta zapinka 35 mm do listwy DIN, EN50022
Stopie /klasa ochrony IP20/I (uziemienie)
Temperatura powietrza na wylocie grzejnika z ww. wentylatorem oko o 45°C.
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