
  

 
Cykliczne, transformatorowe ładowarki typu LZ 
do Ŝelowych akumulatorów typu AGM 6V i 12V: 

 

Opis ogólny i zastosowanie: 
 

Wtyczkowe ładowarki typu LZ słuŜą do cyklicznego ładowania bezobsługowych akumulatorów 
kwasowych (AGM, Ŝelowych) o napięciu 6V oraz 12V i pojemności od 1,2Ah do 17Ah ( zgodnie z tabelką 
poniŜej). Podłączając akumulator naleŜy pamiętać, Ŝe maksymalny prąd ładujący dla akumulatorów tego 
typu nie powinien przekroczyć 30% jego pojemności wyraŜonej w Ah. Czas ładowania akumulatora 
zaleŜny jest od pojemności i stanu jego rozładowania i moŜe wynieść od 10 min. do 24h lub więcej, jeśli 
został podłączony akumulator o większej pojemności. Ładowarki te nie powinny być na stałe podłączone 
do ładowanego akumulatora – nie nadają się do buforowanego ładowania, po 24 godzinach ładowania 
naleŜy je odłączyć. 

Ładowarki są wykonane w obudowie z tworzywa ABS klasy V-0, uformowanej jako wtyczka 
sieciowa z przewodem przyłączeniowym zakończonym złączami konektorowymi 4,8mm. Na wierzchniej 
części obudowy znajdują się dwa sygnalizatory LED mówiące o stanie pracy ładowarki: LED czerwony 
sygnalizuje obecność napięcia sieci, LED zielony informuje o przepływie prądu ładowania o wartości 
samoregulowanej w zakresie zgodnym z tabelką poniŜej. Napięcie wyjściowe ładowarek, w zaleŜności od 
stopnia rozładowania, jest automatycznie regulowane i nie przekracza odpowiednio 7,5V i 15V. 

Po podłączeniu ładowarki do sieci zaświeci się czerwony LED. Po prawidłowym podłączeniu, 
konektor czerwony do plusa akumulatora, konektor czarny do minusem, zaświeci się zielony LED. Brak 
świecenia zielonego LED-a tuŜ po podłączeniu akumulatora świadczy o braku kontaktu ładowarki z 
akumulatorem lub pełnym naładowaniu akumulatora; w tym przypadku prąd ładowania nie przekroczył 
wartości granicznej włączenia zielonego LED-a. Akumulator naleŜy uznać za naładowany po zgaśnięciu 
zielonego LED-a w trakcie ładowania, jednak w celu pełnego naładowania naleŜy przedłuŜyć ładowanie o 
2-3 godz.. Krótkotrwałe zwarcie złącz konektorowych nie grozi uszkodzeniem ładowarki. 

Ładowarki w zakresie bezpieczeństwa, LVD i EMC spełniają wymagania norm PN-EN 60335 
„Elektryczny sprzęt do uŜytku domowego i podobnego”. 
 

Parametry elektryczne i mechaniczne: 
 

 LZ-6/400 LZ-12/400 LZ-6/800 LZ-12/600 
Napięcie 
wejściowe 

230VAC (+/-5%) 230VAC (+/-5%) 230VAC (+/-5%) 230VAC (+/-5%) 

Pobór prądu 0.10A 0.11A 0.11A 0.13A 

Napięcie wyjść. 7,5V 15V 7,5V 15V  

Prąd obciąŜenia do 400mA do 400mA do 800mA do 600mA 

Akumulator 1,2Ah-7Ah 1,3Ah-7Ah 3,2Ah-17Ah 3,2Ah-17Ah 

Prąd sygnalizacji 100mA (+/-20%) 100mA (+/-20%) 200mA (+/-20%) 160mA (+/-20%) 

Temp. pracy -10°C ÷ +40°C -10°C ÷ +40°C -10°C ÷ +40°C -10°C ÷ +40°C 

Typ obudowy A A B B 

CięŜar 360G 360G 500G 500G 

 
 

Wygląd: 
 

     
 

 


