
Alarm samochodowy 
Obsługa 

Włączenie alarmu 
Wciśnij przycisk � na pilocie – jeden sygnał dźwiękowy, światłą raz migną, zamknie się 
zamek centralny. Od tej pory nie można uruchomić silnika, alarm jest aktywny 
  
Wyłączenie alarmu 
Wciśnij przycisk � na pilocie – dwa sygnały dźwiękowe, światła migną dwa razy, zamek 
centralny się otworzy. Jeżeli drzwi nie zostaną otwarte w ciągu 30s alarm ponownie się 
aktywuje. 
 
Cichy Alarm ����� 

1. Wciśnij przycisk, nie będzie sygnału dźwiękowego, światła migną raz, zamknie się 
zamek centralny, alarm będzie aktywny ale syrena nie będzie włączana. 

2. Wciśnij przycisk podczas jazdy aby zablokować drzwi. 
 
SOS ���� 
Wciśnij przycisk � podczas jazdy aby nadać sygnał pomocy. (Jeżeli brak tego przycisku, 
alarm nie posiada tej funkcji). 
 

Opis funkcji 
1. Alarm po uderzeniu. 

Gdy alarm jest aktywowany w przypadku uderzenia lub wstrząśnięta karoserii 
samochodu, uruchomi się alarm będą migać światła oraz sygnał dźwiękowy przez 25s. 
Jeżeli alarm jest w trybie cichym tylko światła będą migać bez sygnału dźwiękowego. 

2. Alarm w przypadku włamania. 
W przypadku otwarcia drzwi lub uruchomienia samochodu uruchomi się alarm 
dźwiękowy oraz zaczną migać światła przez 25s. 

3. Pneumatyczny zamek centralny. 
W przypadku pneumatycznego zamka centralnego (np. Audi, Mercedes) należy go 
podłączyć zgodnie z rysunkiem na końcu. 

4. Niedomknięte drzwi. 
Gdy włączysz alarm a drzwi nie będą poprawnie zamknięte, uruchomi się sygnał 
ostrzegawczy lub zaczną migać światła dla ostrzeżenia. Należy wyłączyć i zresetować 
alarm następnie poprawnie zamknąć drzwi, w przeciwnym razie po 10 min uruchomi 
się syrena. 

5. Automatyczne załączanie alarmu. 
Jeżeli wyłączysz alarm przyciskiem � i nie otworzysz drzwi alarm automatycznie się 
załączy w przeciągu 30s. 

6. Wyciszenie syreny. 
Gdy uruchomi się alarm w samochodzie wyje syrena. Za pomocą przycisku � można 
wyciszyć syrenę, alarm jednak pozostaje aktywny do czasu wciśnięcia przycisku �. 

7. Alarmowanie 
Jeżeli uruchomi się alarm są dwa sposoby sygnalizujące to: pierwszy (np. uderzenie w 
drzwi lub szybę) – uruchomi się syrena dźwięk z przerwami (w trybie alarm cichy 
tylko światła będą migać bez syreny), drugi (np. otwarcie drzwi, uruchomienie silnika) 
– ciągły sygnał dźwiękowy. 

8. Światła ostrzegające 
Po zatrzymaniu samochodu i otworzeniu drzwi, światła kierunków raz błysną aby 
ostrzec inne samochody by zachowały ostrożność. 

9. Automatyczne zamykanie / otwieranie drzwi 
Wciśnij � lub � podczas jazdy aby otworzyć / zamknąć drzwi bez aktywacji alarmu. 
Przed ruszeniem przekręć kluczyk w stacyjce do pozycji ON i zwolnij hamulec ręczny 
lub wciśnij pedał hamulca nożnego, jeżeli drzwi są poprawnie zamknięte, zamek 
centralny automatycznie je zamknie. Wyjmij kluczyk ze stacyjki kiedy wysiadasz z 
samochodu, drzwi automatycznie się otworzą. 

10. Blokada silnika 



Przekręć kluczyk w stacyjce do pozycji ON i przytrzymaj przycisk ����� ok. 1s, światła 
szybko migną oraz zawyje syrena. Po 15s silnik nie uruchomi się ponownie jeżeli 
zostanie wyłączony. Aby wyłączyć tą funkcję wciśnij �. 

11. Sygnał pomocy 
Wciśnij przycisk � i przytrzymaj ok. 2 s podczas jazdy, syrena zacznie wyć przez 30s 
oraz będą migać światła awaryjne. Aby wyłączyć tą funkcję wciśnij �. 

12. Znajdź samochód 
Wciśnij przycisk � gdy alarm jest włączony, lub � gdy jest wyłączony. Syrena 
będzie wyć przez 5s oraz będą migać światła awaryjne aby ułatwić odnalezienie 
samochodu. Funkcja działa także gdy włączony jest cichy alarm. 

13. Zachowanie ustawień 
Po odpięciu alarmu od zasilania system zachowa wcześniejsze ustawienia. 

14. Programowanie nowego pilota 
Jeżeli zgubisz lub zniszczysz pilot, możesz skontaktować się dystrybutorem i dokupić 
pilot do tego modelu. Włóż baterie do nowego pilota, przekręć kluczyk w stacyjce do 
pozycji ON, wciśnij i przytrzymaj przycisk awaryjny alarmu jednocześnie wciśnij 
którykolwiek przycisk na nowym pilocie, światła powinny ras mignąć, wciśnij 
przycisk na drugim nowym pilocie, światła ponownie migną. Zwolnij przycisk 
awaryjny, dwa nowe piloty są gotowe do użytku a stare piloty przestają działać. 
(Uwaga: W alarmie można zaprogramować do dwóch pilotów). 

15. Awaryjne wyłączanie alarmu 
W przypadku zgubienia, zepsucia się pilota itp. istnieje możliwość awaryjnego 
wyłączenia. Należy przekręcić kluczyk w stacyjne do pozycji ON i wcisnąć przycisk 
awaryjny aby wyłączyć alarm. 
 

Problemy z alarmem 
 

Problem Rozwiązanie 
1. Gdy alarm jest aktywny często włącza 

się fałszywy alarm wstrząsu, syrena 
wyje z przerwami 

2. Nieczuły czujnik wstrząsu 
3. Nie działa czujnik wstrząsu 

A. Ustawiona zbyt wysoka czułość. 
Zmniejsz czułość, pokręć w lewo pokrętłem. 

B. Ustawiona zbyt niska czułość. 
Zwiększ czułość, pokręć w prawo pokrętłem. 

C. Wyłączony czujnik, włącz go. 
10s po włączeniu alarmu wyje syrena A. Sprawdź czy wszystkie drzwi są poprawnie 

zamknięte. 
B. Upewnij się czy jest podłączony kabel od 

czujnika zamknięcia drzwi. 
C. Sprawdź czy nie jest uszkodzony zamek 

centralny 
Pilot nie steruje zamkiem centralnym A. Sprawdź czy zamek poprawnie działa z 

oryginalnym pilotem 
B. Sprawdź czy jest poprawnie podłączona 

centralka alarmu z zamkiem centralnym, 
sprawdź w instrukcji zamka czy kable są 
poprawnie podpięte 

C. Sprawdź czy są dobre bezpieczniki, przed 
wymianą znajdź usterkę. 

Nie działa syrena, światła awaryjne migają A. Sprawdź czy nie jest włączony alarm cichy 
B. Sprawdź czy jest poprawnie podłączona syrena 
C. Sprawdź czy na wyjściu centralki do syreny 

jest +12V  
D. Sprawdź czy syrena działa, podłącz ją 

bezpośrednio do zasilania +12V 
 


