
                            Szukacz Par Przewodów

MS-6812

1. WSTĘP.
Szukacz par przewodów jest przeznaczony do identyfikowania i wyszukiwania 

przewodów  bez  naruszania  ich  izolacji.  Dla  linii  telefonicznych  może  dodatkowo 
wskazywać  stan  linii  i  ułatwiać  rozwiązywanie  problemów  instalacyjnych  i 
konserwatorskich. W skład zestawu wchodzi moduł nadawczy i odbiorczy.

                  Odwiedź nas na  www.elstat.pl    tel. (61) 8 52 65 42   fax (61) 8 55 05 24           

file:///C:/Documents and Settings/ElStaR/Moje dokumenty/www.elstat.pl


                              Szukacz Par Przewodów

2. FUNKCJONALNOŚĆ.
- wyszukiwanie przerwanych przewodów
- wyszukiwanie punktu uszkodzenia przewodu
- wykrywanie sygnału dzwonienia na liniach telefonicznych
- identyfikacja stanu linii telefonicznych
- wysyłanie sygnału stałego lub moduluwanego w celu identyfikacji wybranego przewodu 
spośród wiązki.

3. OBSŁUGA URZĄDZENIA.
3.1. Test ciągłości przewodu.
3.1.1. Tryb CONT

Przełącznik na nadajniku należy ustawić w pozycji CONT, a sondy przypiąć
do pary testowanych przewodów. Zielone światło diody CONT oznacza
zwarcie pary przewodów (rezystancja jest mniejsza niż 10kΩ).

3.1.2. Tryb TONE
Przełącznik na nadajniku należy ustawić w pozycji TONE, a sondy przypiąć
do pary testowanych przewodów. Nastepnie należy przyłożyć końcówkę
testową odbiornika do testowannego przewodu i wcisnąć przycisk testujący.
Wydawany modulowany dźwięk przez odbiornik wskazuje na ciągłość
przewodu testowanego (zwarcie pary przewodów).

UWAGA!!!
Nie podłączać sond testujących do przewodów aktualnie przewodzących prąd stały lub 
przemienny.

3.2. Identyfikacja przewodu w wiązce.
Sondy testowe podłączyć do dwóch końców testowanego przewodu lub jedną
sondę do końcówki przewodu a drugą do masy. Nadajnik mozna ustawić w
tryb CONT lub TONE w zależności od preferencji. Za pomocą odbiornika
należy testować kolejne przewody w wiązce i najsilniejszy sygnał wykryty na
przewodzie pozwala na identyfikację wybranego przewodu.

UWAGA!!!
Nie podłączać sond testujących do przewodów aktualnie przewodzących prąd
przemienny przekraczający ~24V AC.
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3.3. Wyszukiwanie przewodów.
Przełącznik na nadajniku należy ustawić w pozycji TONE, a sondy podłączyć
do dwóch końców testowanego przewodu lub jedną sondę do końcówki
przewodu a druga do masy. Wykorzystując odbiornik można śledzić ułożenie
testowanego przewodu.

UWAGA!!!
Nie podłączać sond testujących do przewodów aktualnie przewodzących prąd
stały lub przemienny.
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3.4. Identyfikacja stanu pracującej linii telefonicznej.
3.4.1. Identyfikacja linii TIP & RING

Należy podłączyć czerwoną sondę testową do jednej końcowki linii, a
czarną do drugiej końcówki. Zielone światło na diodzie CONT oznacza podłączenie 
czerwonej sondy do żyły RING. Czerwone światło na diodzie CONT oznacza podłączenie 
czerwonej sondy do żyły TIP.
3.4.2. Identyfikacja sygnału CLEAR (wolny), RINGING (dzwonienie) i
BUSY(zajętość). Należy podłączyc czerwoną sondę testową do żyły RING a
czarną do żyły TIP. Zielone swiatło na diodzie CONT oznacza linię w stanie
CLEAR (wolna), brak światła oznacza linię w stanie BUSY (zajęta), a
migające jasnożółte światło oznacza linię w stanie RINGING (dzwonienie).

4. WYMIANA BATERII.
Aby wymienić baterię zasilającą nadajnik lub odbiornik należy zdjąć klapę na tylnej 
ściance obudowy urządzenia (w przypadku odbiornika należy dodatkowo odkręcić 
uprzednio wkręt mocujący), wymienić baterię 9V i zamontować powtórnie klapę.
                 Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy iż informacje w niniejszej instrukcji są wolne od błędów
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