ZASTOSOWANIA:

Ciggty pomiar stezenia tlenu w wodzie, $ciekach i innych
roztworach wodnych:

— Pomiar zawartosci O, w komorach biologicznego
oczyszczania $ciekow

— Pomiar O, w wodach powierzchniowych (rzeki,
jeziora, zbiorniki retencyjne)

—  Pomiar O, w procesach technologicznych uzdatniania
wody pitnej, hodowli ryb itp.

— Doktadno$¢ pomiaru nawet przy niewielkim ruchu
cieczy dzieki matym wymiarom katody

— Dhugi okres eksploatacji bez wymiany membrany —
€0 najmniej 6 miesiecy

— Prostota wymiany membrany — wymienia sie caly
kubek membranowy (membrana wraz ze zbiornikiem
elektrolitu) bez demontazu czujnika z gtowicy

— Prosta i szybka jednopunktowa kalibracja w
powietrzu

ZASADA DZIALANIA:

Membranowy, amperometryczny czujnik tlenowy typ OS-8 jest
nowoczesng konstrukcjg opartg na ogniwie Clark’a. Cela
pomiarowa sktada sie z platynowej katody i srebrnej anody
zanurzonych w elektrolicie i oddzielonych od medium
gazoprzepuszczalng membrang. Dyfundujacy przez membrane
tlen ulega redukcji na ujemnie spolaryzowanej katodzie. W
tym samym czasie przemianie ulega odpowiednia ilos¢ srebra z
anody:

KATODA: Oz + 2H20 + 4e — 40H_
ANODA: 4Ag + 4CI~ — 4AgCl + 4e

Przebiegowi powyzszych reakcji towarzyszy przeptyw pradu
elektrycznego, ktérego natezenie jest proporcjonalne do
stezenia tlenu rozpuszczonego w badanym medium. Czujnik
posiada wbudowany termistor, kompensujacy wplyw
temperatury na sygnat czujnika. Niewielka $rednica katody
rzedu 0,5 +1 mm powoduje, ze czujnik OS.-8 charakteryzuje
sie bardzo matym zuzyciem tlenu, co daje mozliwo$¢ pomiaru
przy niewielkich predkosciach przeptywu medium.

DANE TECHNICZNE:

Zasada pomiaru: amperometryczne ogniwo Clarka
Materiat korpusu: PCV

Radiator: stal kwasoodporna
Membrana teflon FEFP

Katoda: platyna

Anoda: srebro

Elektrolit: roztwdr KCl

Grubo$¢ membrany: 25 pum

Gwint do montazu w gtowicy: 3/4"
Dtugos¢ kabla: 8m

Czas odpowiedzi T90: <40s
Wymagany ruch cieczy: ok 3cm/s
Dryft sygnatu: <3%/miesigc

Prad zerowy: brak

Wbudowany czujnik temp: LM, NTC
Zywotnod¢ membrany: 6 miesiecy
Wymiary: ® 32, dtugo$¢ 128mm
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EKSPLOATACIA CZUINIKA TLENOWEGO:

Czujnik tlenowy zabudowany jest w glowicy pomiarowej,
zanurzonej w badanym medium (wodzie lub $ciekach). W
zaleznoéci od stanu zanieczyszczen medium, czujnik wymaga
okresowego czyszczenia. Ze wzgledu na wiarygodno$¢ i
powtarzalno$¢ pomiardw zaleca sie czyszczenie czujnika nie
rzadziej niz na miesigc. Operacje te najprosciej przeprowadzic
przenoszgc gtowice z medium roboczego do wiadra napetnionego
wodg wodociggowg. Zanurzong w nim gltowicg nalezy
intensywnie poruszaé, wykonujac ruchy koliste. Dopuszcza sie
ewentualnos¢ uzycia czystej Sciereczki flanelowej lub chusteczki
higienicznej do przetarcia czota czujnika tlenowego.

WYMIANA KUBKA MEMBRANOWEGO:

Nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy nalezy wymieni¢ kubek
membranowy czujnika. Operacje te wykonuje sie w nastepujgcy
sposob:

Oczyszczony czujnik nalezy delikatnie wytrze¢ do sucha
Uchwyciwszy jedng dtonig cze$¢ korpusu czujnika,
przylegajaca do gtowicy, nalezy drugg dionig odkrecic
nakretke ustalajaca.

—  Wykreci¢ kubek membranowy. W kubku znajduje sie
elektrolit, ktérego gtdwnym sktadnikiem jest roztwor
KCl. Elektrolit nalezy wylaé, za$ kubek membranowy
wyrzucié.

— Nowy kubek membranowy nalezy napeni¢ Swiezym

elektrolitem, delikatnie nim potrzasng¢ w celu

usuniecia ew. pecherzykéw powietrza z powierzchni
membrany i nakreci¢ na korpus czujnika. Nadmiar

elektrolitu przeleje sie przez specjalne wyciecie w

gwincie.

Nakreci¢ na kubek nakretke ustalajaca.

Przeprowadzi¢ kalibracje zestawu pomiarowego, wg

instrukcji obstugi przetwornika. Uwaga! Podczas

kalibracji czujnika tlenowego na powietrzu, jego
membrana nie powinna pozostawa¢ w stanie suchym
dtuzej niz 1 godzina.
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