Seria WPR-90G...

Termostaty do centralnego ogrzewania i bojleréw

Seria termostatow w obudowie, przeznaczona do kontroli temperatury wody w instalaciji centralnego ogrzewania. Stosowane do sterowania pomp obiegowych, pomp
cieptej wody uzytkowej i zaworéw w instalacji centralnego ogrzewania lub kottowni oraz do sterowania urzgdzen grzewczych elekirycznych: bojlery, podgrzewacze
wody, zasobniki z grzatka itd. Wszystkie modele dziatajg jednakowo, przetaczajg styki w zalezno$ci od ustawionej temperatury, réznig sie tylko sposobem montazu
w instalagji. Termostat WPR-90GC z kapilarg 100cm jest uniwersalny i moze mierzy¢ temperature wody lub powietrza. Do pomiaru temperatury wody, glowice
pomiarowa montuje sie przylgowo do rury za pomocg opaski. Termostat WPR-90GB, WPR-90GD i WPR-90GD2 montuje si¢ bezposrednio na rurze grzewczej
o $rednicy od 2/3" do 4" za pomocg dotaczonej sprezyny. WPR-90GD2 ma pokretlo temperatury ukryte wewnatrz obudowy. Termostat WPR-90GA i WPR-90GE ma
kréciec z gwintem G1/2”, dzieki ktéremu mozna wkreci¢ urzadzenie bezposrednio w instalacje lub zbiornik grzewczy. Wszystkie termostaty majg styki przetaczne
imoga pracowac w trybie grzanie lub chtodzenie.

= Tabela porownawcza

Model:

WPR-90GC

WPR-90GB

WPR-90GD

WPR-90GD2

WPR-90GA

WPR-90GE
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Sposéb montazu: uniwersalny przylgowy na rurze przylgowy na rurze przylgowy na rurze zanurzeniowy, G1/2" zanurzeniowy, G1/2”
Nastawa: pokrettem pokretiem pokretiem pokrettem wewnatrz pokretiem pokretlem
Zakres regulacji: 0..+90°C 0..+90°C +20...+90°C +20...+90°C 0..+90°C 0..+90°C
Histereza: 5°C 6°C 5°C 5°C 5°C 5°C
Maks. temp. obudowy: 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C 85°C
Tryb pracy: grzanie/chlodzenie grzanie/chlodzenie grzanie/chlodzenie grzanie/chlodzenie grzanie/chlodzenie grzanie/chlodzenie
Obcigzalnosé stykow: 16(4)A 250V AC 16(4)A 250V AC 16(2,5)A 250V AC 16(4)A 250V AC 16(4)A 250V AC 16(4)A 250V AC
Zlacza: Srubowe lub $Srubowe lub b $rub $Srubowe lub $Srubowe lub
agza: wiyk plaski 6,3 x 0,8mm | wtyk plaski 6,3 x 0,8mm S STURSSC wiyk plaski 6,3 x 0,8mm | wtyk plaski 6,3 x 0,8mm
Stopieni ochrony: P40 IP40 IP40 IP40 IP40 IP40
Uklad stykéw: SPDT przelaczne SPDT przelaczne SPDT przelaczne SPDT przelaczne SPDT przelaczne SPDT przelaczne
L Wymiary zewnetrzne
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