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     Czujnik indukcyjny TIA3015R
www.elstat.pl/?szukaj=28058&nazwa=Czujnik+indukcyjny+TIA3015R

Czujniki indukcyjne na napi cie AC
obudowy metalowe
90 - 250V AC*, 200mA
wyj cie pr dowe (2 przewody)
zabezpieczenie przepi ciowe wyj cia
sygnalizacja LED
stopie  ochrony IP67

Napi cie zasilania  ...................................................... 90 - 250V AC*
Pr d obci enia .....................................................................  10 - 200mA
Pobór pr du bez wysterowania  ......................................  1,5mA/110V AC

3mA/220V AC
Maks. pr d obci enia (20ms, 1Hz)  .....................................................  1A
Napi cie szcz tkowe  ..................................................................  8,5V AC
Powtarzalno [mm]  .....................................................   10%sn
Wspó czynnik temperaturowy  .............................................   10%
Temperatura pracy       ....................................................  -25°C - +70°C
Stopie  ochrony  ................................................................................  IP 67
Obudowa  ..................................................................  mosi dz niklowany

Obudowa metalowa
Sposób monta u
Nominalna strefa dzia ania
Robocza strefa dzia ania

M12x1
wbudowany

2mm
0 - 1,6mm

M12x1
niewbudowany

4mm
0 - 3,2mm

M18x1
wbudowany

5mm
0 - 4mm

M18x1
niewbudowany

8mm
0 - 6,4mm

M30x1,5
wbudowany

10mm
0 - 8mm

M30x1,5
niewbudowany

15mm
0 - 12mm

M30x1.5

Napi cie zasilania
Pr d obci enia
Cz stotliwo  prze czania
Sposób pod czenia

Stopie  ochrony
Masa
Oznaczenie czujnika

90 - 250V AC
10 - 150mA

15Hz
przewód PCW, 2mb

3 x 0,34mm2

IP67
0,06kg NO

TIA1202Z NC
TIA1202R

90 - 250V AC
10 - 150mA

15Hz
przewód PCW, 2mb

3 x 0,34mm2

IP67
0,06kg

TIA1204Z
TIA1204R

90 - 250V AC
10 - 200mA

15Hz
przewód PCW, 2mb

3 x 0,34mm2

IP67
0,1kg

TIA1805Z
TIA1805R

90 - 250V AC
10 - 200mA

15Hz
przewód PCW, 2mb

3 x 0,34mm2

IP67
0,1kg

TIA1808Z
TIA1808R

90 - 250V AC
10 - 200mA

15Hz
przewód PCW, 2mb

3 x 0,34mm2

IP67
0,16kg

TIA3010Z
TIA3010R

10 - 25-v AC
10 - 200mA

15Hz
przewód PCW, 2mb

3 x 0,34mm2

IP67
0,16kg

TIA3015Z
TIA3015R

Dwuprzewodowe czujniki indukcyjne TIA z wyj ciem pr dowym stosuje si  w uk adach
pr du przemiennego (90 - 250V AC)*.
Dwustanowe bezstykowe wyj cia czujników i ma y pr d wyj ciowy czujników w stanie
wy czenia   umo liwiaj    bezpo redni    wspó prac    z   przeka nikami,
stycznikami,
elektrozaworami i programowanymi sterownikami logicznymi PLC>
Wyj cie czujnika TIA z szeregowo po czonym obwodem obci enia do cza si
bezpo rednio do ród a zasilania.

INDUKCYJNE CZUJNIKI ZBLI ENIOWE
• DC - wyj cie trójprzewodowe NPN i PNP

wyj cie dwuprzewodowe (pr dowe)
• AC - wyj cie dwuprzewodowe
• obudowy metalowe gwintowane M8, M12, M18 i M30

INDUKCYJNE CZUJNIKI RUCHU
• kontrola ruchu uk adów nap dowych, przeno ników itp.
• sta a lub nastawiana cz stotliwo  progowa i histereza cz stotliwo ci
• obudowy metalowe gwintowane M30

CZUJNIKI OPTYCZNE
• DC - wyj cie trójprzewodowe NPN i PNP
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• odbiciowe – refleksyjne – typu bariera
• obudowy metalowe gwintowane M12, M18 i M30

ZASILACZE
• napi cie stabilizowane 24V DC/400mA
• urz dzenia wyposa one s  w dwa przeka niki

do wykorzystania w uk adach automatyki
• obudowy przystosowane do monta u na szynie DIN
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