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TER-3

111

termostat jednopoziomowy
A1-A2

AC/DC  24 - 240 V (galwanicznie nieoddzielone)   
2 VA

- 15 %; + 10 %

T1 - T1

ustawialna w  zakresie 0.5.. 5 K
zewn., termistor NTC , oprócz TER-3G (PT100)

miganie czerwonej diody LED

5 %
0.5 0C

< 0.1 % / 0C

1x zwierny (AgSnO2)
16A / AC1, 10A / 24V DC

4000 VA / AC1, 300 W / DC
250 V AC1 / 24 V DC

500 mW
 świeci czerwona dioda LED

 3x107

0.7x105

- 20 .. +55 0C
- 30 .. +70 0C

4 kV (zasilanie - wyjście)
dowolna

Szyna DIN EN 60715
IP 40 ze strony panelu czołowego  

III.
2

maks. 2x 2.5, maks.1x4
 z gilzą maks. 1x2.5, maks. 2x 1.5

90x17.6x64 mm, wymiary szczegółowe - str. 157-159
73 g

 EN 60730-2-9,  EN 61010-1

Funkcje:
Zaciski zasilania:
Napięcie zasilania:
Pobór mocy:
Tolerancja napięcia zasilania:
Obwód pomiaru
Zaciski pomiaru:
Zakresy temperatury:
(wg typu produktu)

Histereza (czułość):
Czujnik:
Sygnalizacja błędu czujnika (zwarcie/odłączenie)::

Dokładność 
Dokładność ustawienia(mechaniczna):

Diferencja załączania:
Zależność na temperaturze:
Wyjście
Ilość zestyków:
Prąd znamionowy:
Moc łączeniowa:
Łączone napięcie:
Min. moc łączeniowa DC:
Sygnalizacja wyjścia:
Trwałość mechaniczna (AC1):
Trwałość łączeniowa:
Inne dane
Temperatura pracy:
Temperatura składowania:
Napięcie udarowe:
Pozycja pracy:
Mocowanie:
Stopień ochrony obudowy:
Kategoria przepięciowa:
Stopień zanieczyszczenia:
Przekrój przewodów 
przyłączeniowych mm2:

Wymiary:
Waga:

                 Zaciski napięcia zasilania  
   Zaciski do podłączenia 

  czujnika

                  Sygnalizacja wyjścia

                                  Funkcja TEST 

                        Zestyki wyjściowe

Sygnalizacja napięcia 
zasilania

Wybór funkcji 
ogrzewania/chłodzenia

Ustawienie temperatury

Ustawienie histerezy

W zamówieniu zawsze określamy typ termostatu (TER-3A, TER-3B .. lub TER-3H) wg 
wymaganego zakresu temperatury.

prosty termostat do nadzorowania i regulacji temperatury w zakresie -30.. +70 0C  w 6-ciu zakresach
służy do nadzorowania temperatury np. w szafach rozdzielczych, ogrzewaniach, klimatyzacji, cieczy,  
chłodnic, silników, urządzeń, otwartych przestrzeni itd.    
funkcja nadzorowania zwarcia lub odłączenia czujki
możliwość ustawienia funkcji  “ogrzewanie” / “chłodzenie” (ustawia się za pomocą przełącznika DIP)
ustawialna histereza (czułość) - potencjometrem w zakresie 0.5 - 5 K
wybór różnych zewnętrznych czujników temperatury z podwójną izolacją w długościach 3, 6 a 12 m (akcesoria na 
str. 122)
czujkę można umieścić bezpośrednio pod zacisk - do nadzorowania temperatury w szafi e rozdzielczej
uniwersalne napięcie zasilania AC/ DC 24 - 240 V, galwanicznie oddzielone zasialenie
zestyk wyjściowy 1x zwierny 16 A / 250 V AC1
stan wyjścia sygnalizuje czerwona dioda LED a napięcie zasilania - zielona dioda LED

Praktyczny termsotat do nadzorowania temperatury z oddzielnym czujnikiem temperatury. Aparat umieszczony 
jest w szafi e rodzielczej a zewnętrzny czujnik nadzoruje temperaturę pomieszczenia, cieczy, itd. Zasilanie nie 
jest oddzielone galwanicznie od czujnika temperatury i swoim wykonaniem spełnia wymagania podwójnej izolacji. 
Maksymalna długość przewodu czujnika wynosi 12 m. Aparat posiada sygnalizaację uszkodzenia czujnika , tzn. 
przy przerwaniu lub zwarciu miga czerwona dioda LED. Dzięki ustawialnej histerezie można regulować szerokość 
zakresu i dzięki temu ustawiać czułość załączenia obciążenia. Temperatura załączania spada o ustawioną histerezę. 
Przy praktycznych aplikacjach histereza powiększa się o spadek temperatury pomiędzy obudową i termistorem 
czujnika.
                               

TEMPERA-
TURA

OGR-

CHŁODZI

TEST

Uwaga: *- oprócz TER-3G (PT100)

Przykład zamówienia 

Opis aparatu

Symbol 

Funkcje

Opis funkcji

Termostaty TER-3 (A, B, C, D, G, H)

Parametry techniczne:

  zewnętrzny czujnik

TER - 3A    -30.. +10 0C         TER - 3D         0.. +60 0C
TER - 3B        0.. +40 0C         TER - 3G         0.. +60 0C
TER - 3C   +30.. +70 0C        TER - 3H     -15.. +45 0C 

Schemat podłączenia
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