Miernik temperatury 12V do sondy
PT100/termopary

Instrukcja obstugi PL

Uwaga!

Instrukcja obstugi jest czescia tego produktu. Zawiera ona wazne wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa, uzytkowania i utylizacji. Przed pierwszym uzyciem produktu prosze zapoznac
si¢ ze wszystkimi wskazowkami dotyczacymi obstugi 1 bezpieczenstwa. Produkt nalezy
uzytkowac¢ w sposob tu opisany 1 zgodnie z okreslonym tu zakresem zastosowania. W przypadku
przekazania produktu innej osobie nalezy dotaczy¢ do niego cata jego dokumentacje.

Bezpieczenstwo:

- Nigdy nie nalezy pozostawia¢ bez nadzoru dzieci z materiatem opakowaniowym, gdyz
zachodzi niebezpieczenstwo uduszenia si¢ materialem opakowaniowym.

- Dzieciom lub osobom, ktérym brak wiedzy lub do§wiadczenia w obchodzeniu sig¢ z
urzadzeniem, nie wolno obslugiwa¢ urzadzenia bez nadzoru lub wskazowek osoby
odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo.

- Ryzyko zadtawienia - ten produkt zawiera mate elementy, ktore moga zosta¢ potknigte przez
dzieci.

- Nalezy przechowywac¢ urzadzenie wraz z jego akcesoriami w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

Wprowadzenie i funkcje:

Miernik pomiaru temperatury

Obstugiwane sondy i1 zakresy pomiarowe:
PT100 (-199.9°C ~ 600°C)
Cu100 (-50°C ~ 150°C)
Cu50 (-50°C ~ 150°C)
BA1 (-199,9°C ~ 600°C)
BA2 (-199,9°C ~ 500°C)
G53 (-50°C ~ 150°C)
TypK  (-200°C ~ 1300°C)
Typ S (0°C ~ 1700°C)
Typ R (0°C ~ 1700°C)
TypJ (-200°C ~ 1200°C)
Typ B (600°C ~ 1800°C)
Typ N (-200°C ~ 1300°C)
Typ E (-200°C ~ 1000°C)
Typ T (-200°C ~ 400°C)
Wre325 (0°C ~ 2300°C)



Dane techniczne:

- kolor pod$wietlenia: czerwony

- napigcie zasilania: 12V DC

- wymiary zewngtrzne: 42x79mm
- otwOr montazowy: 40x76mm

- glebokos¢ montazowa: 27mm

- Obudowa: tworzywo sztuczne

- Kolor obudowy: szary

Rozpakowanie i uzytkowanie:

- Wyjmij miernik z pudetka
- Podtacz miernik do zasilania (zgodnie z oznaczeniami na tylnej czgsci miernika)

Ustawienia:

Aby wej$¢ do menu ustawien nalezy:

- odtaczy¢ miernik od zasilania

- zdjac tylng pokrywe zabezpieczajacgq miernik

- podtaczy¢ ponownie miernik po zasilania

- weisnac jednoczesnie oba przyciski umieszczone w mierniku, aby wybra¢ blok ustawien

Opis ustawien:

- INCH- wybér sondy pomiarowe;j
.PT100 (-199.9°C ~ 600°C)
. Cul00 (-50°C ~ 150°C)
.Cu50 (-50°C ~ 150°C)
.BA1 (-199,9°C ~ 600°C)
.BA2 (-199,9°C ~ 500°C)
-G53 (-50°C ~ 150°C)
.Typ K (-200°C ~ 1300°C)
.Typ S (0°C ~1700°C)
.TypR (0°C ~ 1700°C)

9. TypJ (-200°C ~ 1200°C)
10. Typ B (600°C ~ 1800°C)
11. Typ N (-200°C ~ 1300°C)
12. Typ E (-200°C ~ 1000°C)
13. Typ T (-200°C ~ 400°C)
14. Wre325 (0°C ~2300°C)
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- dP- Rozdzielczos$¢ pomiaru
0. Zaokraglenie do pelnego stopnia
1. Zaokraglenie do 1 miejsca po przecinku

- CF wybor jednostki temperatury
0. stopnie Celsjusza

1. stopnie Fahrenheita

- LC - korekta temperatury SLC (-1999~9999)



- FC - korekta temperatury SFC (0.500~1.500)
- FLTR —filtr (zakres 1~20 im wyzsza liczba tym mocniejszy filtr)

Konserwacja

- do czyszczenia nalezy stosowac migkka sciereczke. W razie potrzeby nalezy ja troche zwilzy¢.
- nie nalezy stosowac zracych lub agresywnych srodkow czyszczacych.
- Nie nalezy zanurza¢ niniejszego produktu w wodzie lub innych cieczach.
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Opakowanie wykonane jest z materialow przyjaznych srodowisku, ktére mozna
usuwa¢ w miejscowych punktach przetwarzania materiatow wtornych. Informacje o
mozliwosciach dotyczacych wyrzucania otrzymaé¢ mozna w urzedzie miejskim lub
gminnym.

W interesie ochrony srodowiska nie wyrzucac produktu, gdy wystuzy sie, do smieci
domowych, tylko przekaza¢ go do specjalistycznego punktu utylizacji. Informacje
odnosnie punktoéw zbidrki odpadéw przeznaczonych do utylizacji oraz godzin ich
otwarcia mozna uzyskac u lokalnych wtadz administracyjnych.

Baterii nie wolno wyrzuca¢ do odpadéow komunalnych. Moga one zawierac trujace
metale ciezkie 1 dlatego nalezy je traktowac jak odpady niebezpieczne. Chemiczne
symbole metali ciezkich sa nastepujace: Cd = kadm, Hg = rte¢, Pb = olow. Dlatego
tez zuzyte baterie nalezy przekazywac do komunalnych punktow gromadzenia
odpadow niebezpiecznych.
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