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Woltomierz VS1/*

Praktyczny 3-cyfrowy woltomierz napiecia statego
do zasilaczy, prostownikow, miernikow itp.

Dzieki matym wymiarom moze by¢ wbudowany
nawet do niewielkich urzadzen.

Umozliwia pomiar wiasnego napiecia zasilania
(wspolna masa zasilania i napiecia mierzonego).
Woltomierz jest produkowany w kilku wersjach
dla réznych napie¢ zakresowych (dane w tabelce)
| oczywiscie jest fabrycznie skalibrowany.

Na bazie woltomierza o zakresie 100mV mozna
zbudowa¢ amperomierz, natomiast wersja 50V
czesto jest wykorzystywana jako woltomierz do
zasilaczy i prostownikow.

Zamawiajac woltomierz nalezy podac napiecie
zakresowe oraz kolor wyswietlaczy LED.
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Potozenie otwordw mocujgacych

ZAKRES OZNACZENIE WERSJI
® 100mV VS1/0.1
Zakres pomiarowy: 1.0V VS1/1
10V VS1/10
50V VS1/50
Zasilanie: 8V -12V
Prad pobierany: ok.60mA
Sposéb pomiaru: pomiar napiecia $redniego DC
llo$¢ pomiaréw / sek: 3600 / sek
llos¢ odczytow / sek: 2-3 | sek.
Dopuszczalne napiecie
wejsciowe : 100V (max)
Impedancja wejsciowa : ok. 1 MO
Doktadnosc: +/- 0.5%
Wyswietlacz: 3 cyfry LED 10mm
Kolor wyswietlacza: zielony lub czerwony
Wymiary: 44 % 18 x 48mm (standard)

Oznaczenie wersji miernika
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Wiaczona kropka P1

= B B E @ Wiaczona kropka P2
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Stosujgc przetacznik mozna rowniez zmieniac swiecace
kropki np. zmieniajac funkcjg miernika z woltomierza na
amperomierz.

Zasilanie +aV

Wejscie napiecia

mierzonego —
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UWAGI:

&

Przekroczenie zakresu pomiarowego - miernik wskazuje 1

** Procedura kalibracji: w niektérych przypadkach pomocna moze by¢ mozliwosé
kalibracji miernika. Pozwala to na "przeskalowanie" miernika ok. +/- 5%.
Typowo, (dla napie¢ zakresowych podanych w tabeli) kalibrujemy nastepujgco:
1. Wytgczy¢ zasilanie
2. Zalozy¢ zworke na styki J1
3. Na wejscie miernika poda¢ 0V.

4. Wiaczyc zasilanie - na wySwietlaczu pojawi sie literka L
5. Poczeka¢ do pojawienia sie na wyswietlaczu litery H
6 .W ciggu 3 sek. podac¢ doktadne napiecie kalibrujgce w/g tabeli:

ZAKRES

OZNACZENIE WERSJI

NAPIECIE KALIERACJI

m@ przetacznik

100mV
1.0V
10V
50V

V§1/0.1
V811

V81/10
V81/50

90mV
900mV
9V
45V

kalibracji
ov
GND
=9V napiecis
o—=E 3/ JVSi
GND

7. Po pojawieniu sie literki E wytgczy¢ zasilanie i zdja¢ zworke J1 co konczy kalibracje
UWAGA ! miernik jest fabrycznie skalibrowany i bez wyraznej potrzeby
nie nalezy go kalibrowac

***  Zasilanie: Woltomierz na ptytce ma stabilizator napiecia 5V. Najlepiej jest go zasila¢
napieciem 8V do 10V ze wzgledu na to Ze stabilizator mato sie wiedy grzeje. Majac np. do
dyspozycji 24V mozna dodac opornik szeregowy ok.240 ochm o mocy min 2W na ktérym stracimy
nadmiar napiecia. Bardziej eleganckim rozwigzaniem (ale drozszym ) jest zastosowanie
przetwornicy napiecia. (Przetwornice takie produkuje rowniez nasza firma np. DC2/9).
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wyjscie

Schemat podtgczenia woltomierza VS1/0.1 (100mV)
jako amperomierza o zakresie 10A do zasilacza lub
prostownika.

Pomiar pradu mozna kalibrowac przesuwajac punkty
XY wzdluz wyprowadzen rezystora -bocznika.

J_ obciazenie  Doprowadzenie masy (GND) od bocznika do miernika
zasilacza : i : 2
GND musi byé wykonane grubym przewodem min. 2mm’.
i Uwaga: rezystor 0.01¢2/5W nalezy dokupic¢
BNo (-} z0z09 indywidualnie.
mlale  ogw N
vy V81/0.1
Woltomierz samochodowy 12V
+0O W*acz'ﬂg;{mu ¢ O+ Schemat podtaczenia woltomierza VS1/50V
& 1 Instalacja i i
Aku;g;lator (stacyjka) elekiryczna J;kkﬁm%?—;:gg\'f%vﬁmgp—hpﬂ’ﬂe_gg do
o Masa ok o Podtaczenia do instalacji samochodu nalezy
n samochodu & dokonac za stacyjkg zeby woltomierz wylgczat sie
J_ po wyjeciu kluczyka. Mozemy podiaczy¢ rowniez
aND o do gniazda zapalniczki ale nalezy pamigtac ze
woltomierz gdy jest wlaczony i pobiera ok. 50mA
o pradu
22 ;
*E5 5 Do zastosowan w motoryzacji, lepszym rozwigzaniem
jest specjalna wersja woltomierza samochodowego
VS81/50 -VS1C

T

str.

2 /3 VS1A



www.elstat.pl

PROSTOWNIK 12V
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Przykiad wykorzystania V31/0.1 w prostowniku
do tadowania akumulatorow 12V jako woltomierza
o napieciu zakresowym 100V i amperomierza o
zakresie 10A.

Praktycznie, ze wzgledu na tolerancje elementow
nalezy dobrac je dokladnie na mierniku lub dodaé
rezystory (ewentualnie PR-ki) utatwiajgce kalibracje.
Pomiar prgdu mozna kalibrowaé przesuwajgc
punkty XY wzdtuz wyprowadzen rezystora -bocznika.
Doprowadzenie masy (GND) do miernika musi by¢
wykonane grubym przewodem min. 2mm?.

Przykiad wykorzystania 2 woltomierzy V31
w prostowniku do tadowania akumulatorow
12V, jako woltomierza o napieciu zakresowym
50V i amperomierza o zakresie 10A.

wyjscie ——» 4

Pomiar pradu mozna kalibrowa¢ przesuwajgc
punkty XY wzdiuz wyprowadzen rezystora -
bocznika.

Doprowadzenie masy (GND) do miernika musi
by¢ wykonane grubym przewodem min. 2mm?’.
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