
Zamek szyfrowy do mebli

Instrukcja obs ugi PL

Uwaga!

Instrukcja obs ugi jest cz ci  tego produktu. Zawiera ona wa ne wskazówki dotycz ce
bezpiecze stwa, u ytkowania i utylizacji. Przed pierwszym u yciem produktu prosz  zapozna
si  ze wszystkimi wskazówkami dotycz cymi obs ugi i bezpiecze stwa. Produkt nale y

ytkowa  w sposób tu opisany i zgodnie z okre lonym tu zakresem zastosowania. W przypadku
przekazania produktu innej osobie nale y do czy  do niego ca  jego dokumentacj .

Bezpiecze stwo:
- Nigdy nie nale y pozostawia  bez nadzoru dzieci z materia em opakowaniowym, gdy
zachodzi niebezpiecze stwo uduszenia si  materia em opakowaniowym.
- Dzieciom lub osobom, którym brak wiedzy lub do wiadczenia w obchodzeniu si  z
urz dzeniem, nie wolno obs ugiwa  urz dzenia bez nadzoru lub wskazówek osoby
odpowiedzialnej za ich bezpiecze stwo.
- Ryzyko zad awienia - ten produkt zawiera ma e elementy, które mog  zosta  po kni te przez
dzieci.
- Nale y przechowywa  urz dzenie wraz z jego akcesoriami w miejscu niedost pnym dla
dzieci.

Wprowadzenie:
Zamek kodowy do mebli umo liwia blokad  szafek, biurek, szuflad, komód, szaf. Po
wpisaniu prawid owego kodu zamek rozbraja si  na 5 sekund. Posiada pami  2 kodów
(u ytkownika i administratora). Zasilany jest z 4 baterii typu AAA.

Rozpakowanie i monta :
- Wyjmij zamek oraz klawiatur  z pude ka
- Znajd  odpowiednie miejsce na przykr cenie zamka na froncie szafki (po zamkni ciu frontu
odleg  mi dzy obudow  zamka a korpusem szafki musi wynosi  ok 15mm)
- W froncie szafki wywier  otwór przelotowy o rednicy ok. l0mm na przepuszczenie
przewodu do klawiatury (otwór musi znajdowa  si  w miejscu, w którym wychodzi on z
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mechanizmu zamka) oraz otwory przelotowe do przykr cenia klawiatury. Schemat otworów
poni ej.

- Przykr  klawiatur  oraz mechanizm zamka do frontu za moc  3 wkr tów do drewna lub
wkr tów do czonych do zestawu oraz ru M3 równie  do czonych do zestawu (UWAGA!!!
Wkr ty nie mog  by  d sze ni  grubo  frontu)
- W korpusie szafki w miejscu rygla przykr  blaszk  blokuj  za pomoc  wkr tów do
drewna lub wkr tów do czonych do zestawu (UWAGA!!! Wkr ty nie mog  by  d sze ni
grubo  korpusu)
- Nadmiar przewodu mo na schowa  w mechanizmie zamka.

Uruchomienie:
- Zainstaluj w zamku 4 baterie AAA
- Domy lne has o u ytkownika „1111"
- Domy lne has o administratora „00000000"
- Wybierz has o na klawiaturze a nast pnie wci nij zielony przycisk (zamek otworzy si  na 5
sekund oraz za wieci si  zielona dioda kontrolna)
- W przypadku z ego kodu ta dioda za wieci si  4-krotnie
- Po 5 le wprowadzonych kodach zamek zablokuje si  na kilka minut
- W przypadku roz adowania baterii pod czy  zasilacz 5 V z przewodem mini USB do z cza w
klawiaturze oraz otworzy  zamek i wymieni  baterie
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Zmiana kodu:

Zmiana kodu u ytkownika:
- Wci nij dwukrotnie zielony przycisk
- wprowad  stary kod oraz potwierd  zielonym przyciskiem (zielona dioda za wieci si  na
chwil )
- wprowad  nowy kod oraz potwierd  zielonym przyciskiem (zielona dioda za wieci si  na
chwil )

Zmiana kodu administratora:
- Wci nij i przytrzymaj zielony przycisk przez ok. 7 sekund ( ta dioda zacznie miga )
- wprowad  stary kod oraz potwierd  zielonym przyciskiem (zielona dioda za wieci si  na
chwil )
- wprowad  nowy kod oraz potwierd  zielonym przyciskiem (zielona dioda za wieci si  na
chwil )

Reset kodów
- Wci nij i przytrzymaj przycisk umieszczony pod klapk  baterii przez ok. 7 sekund (zamek
wyda d wi k oraz trzykrotnie mign  wszystkie diody)
- Domy lne kody zosta y przywrócone

Dane techniczne

Dane techniczne:
- Zasilanie: 4 baterie typu AAA
- awaryjne zasilanie: gniazdo mini USB 5V
- wymiary klawiatury numerycznej: 56x85x18mm
- wymiary zamka: 118x46x29mm
- wymiary rygla: 17.5xl0mm
- skok rygla: 11 mm
- ugo  przewodu: l0cm

Konserwacja
Uwaga!

- klawiatur  nale y czy ci  bardzo ostro nie, aby zapobiec zadrapaniom.
- do czyszczenia nale y stosowa  mi kk ciereczk . W razie potrzeby nale y j  troch  zwil .
- nie nale y stosowa cych lub agresywnych rodków czyszcz cych.

Opakowanie wykonane jest z materia ów przyjaznych rodowisku, które mo na
usuwa  w miejscowych punktach przetwarzania materia ów wtórnych. Informacje o
mo liwo ciach dotycz cych wyrzucania otrzyma  mo na w urz dzie miejskim lub
gminnym.

Dystrybutor: Elstat Pozna  ul. Chwaliszewo 17 A
www.elstat.pl
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W interesie ochrony rodowiska nie wyrzuca  produktu, gdy wys y si , do
mieci domowych, tylko przekaza  go do specjalistycznego punktu utylizacji.

Informacje odno nie punktów zbiórki odpadów przeznaczonych do utylizacji oraz
godzin ich otwarcia mo na uzyska  u lokalnych w adz administracyjnych.

Wyprodukowano w ChRL
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