TPM900

TPM900

Termometr z wyswietlaczem LED

Elektroniczny termometr z wyswietlaczem LED. Zastosowanie; pomiar temperatury wody,
powietrza i innych materiatéw. Szeroki zakres pomiarowy 30...+110°C i rozdzielczo$¢ 0,1°C.
Dostepna wersja zasilania 12V AC/DC lub 230V AC. Termometr dostarczany jest razem z
sondg temperatury na przewodzie. Przewdd zasilajacy i czujnik temperatury podigcza sie do
urzadzenia na szybkoztgcza. Montaz w tablicy na zatrzask.

Czytelny wyswietlacz LED
Zdalny odczyt (czujnik mozna przedtuza¢ do 80m)

L Wymiary czujnika

Czujnik temperatury NTC jest oferowany w komplecie.

Model: TPM900
Zakres: -30...+110°C
Rozdzielczosc: 0,1°C
Wyswietlacz: LED, 14mm
Czujnik: NTC o diugosci 2m, glowica pomiarowa .metalowa o wymiarach 40x6mm
czujnik niezintegrowany mozna przedtuzaé
Montaz w otworze 59 x 26mm
Kolor obudowy: czarny
Zasilanie: 230V AC lub 12V AC/DC
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C Otwor montazowy:

TPM-900 64 | 31
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59 x 26

Sposob zamawiania

TPM90O - Q

Zasilanie: Kod:
230VAC brak
12VAC/IDC | 12V
Przyklady zaméwien:
TPM-900 - Termometr z wejéciem na czujnik NTC, zasilanie sieciowe 230V AC




