
Buzery z generatorem 
Symbol Typ Prąd

[mA]
Napięcie

[V]
Głośność
[db/cm]

Częstotliwość
[kHz] Sygnał

FC 208L 12V elektromagnetyczny 25 9 - 15 75 4 ciągły
FC 208L 24V elektromagnetyczny 25 15 - 27 75 4 ciągły
FCE28 2P12L elektromagnetyczny 15 9 - 15 85 2,7 -3,1 przerywany
FCE28 2P24L elektromagnetyczny 20 15 - 28 85 2,7 -3,1 przerywany
FCE28 2S12L elektromagnetyczny 40 8 - 15 85 2,7 -3,1 ciągły

FY248 piezo 15 1,5 - 24 85 4,5 - 5 ciągły
3D3240L piezo 35/20 1 - 24 100/30 2,4 – 3,9 ciągły / 

przerywany
3S3240L piezo 20 1 - 24 100/30 2,4 – 3,9 ciągły
3D3120L piezo 35/20 1 - 12 100/30 2,4 – 3,9 ciągły / 

przerywany
3P3120L/KPI piezo 20 1 - 12 100/30 2,4 – 3,9 przerywany

32S3240L piezo 20 24 90 3,2 ciągły

Wymiary:
- FC 208L

- FCE28



- FY 248L

- 3S3120 L, 3S3240 L, 3D3240 L, 3P3120L 


