AVR programatory

AVR PROG II - USB

PROGRAMATOR ISP PROCESOROW AVR

Uwagi wstepne:
Konfiguracja programatora odbywa sie poprzez 2 zworki (szczegdly w dokumentacji programatora).

. W przypadku programowania procesoréw, ktdrych czestotliwoséé taktowania jest mniejsza niz 1.5 MHz nalezy zatgczyd
ZWORKE 1 obnizajaca czestotliwos programowania.
. Cheac zasili¢ uktad docelowy z portu USB poprzez programator nalezy zewrzec ZWORKE 2. Nalezy pamietac, ze takie

zasilanie moze wystepowac tylko i wylacznie w przypadku, gdy ukfad nie jest zasilany z zadnego innego zrddta. W innym
wypadku moze dojs¢ do uszkodzenia programatora iflub ukladu docelowego, a nawet komputera PC.

Instalacja:

Do podigczania programatora z komputerem PC wykorzystywany jest kabel USB A - mini B. Z uwagi na poprawne funkcjonowanie
programatora wazne jest, aby przewdd nie byt diuzszy niz 1.8 m.

Do podfaczenia programatora z uklfadem docelowym wykorzystywany jest taéma 10 zylowa zakonczona ztaczami FC-10 (kabel
dotaczony do zestawu). Poprawne podtaczenie programatora zgodnie ze standardem KANADA jest warunkiem koniecznym do
poprawnej pracy uktadu. Opis zigcza programatora mozna znalez¢ na stronie producenta www.eiua.c0.pl oraz w dokumentacji
programatora.

Przy pierwszym podigczeniu programatora do kemputer system Windows poinformuje nas o wykryciu nowego urzadzenia i przystapiu
do jego instalacji. Wybieramy: ,,Nie, nie tym razem”

wego sprzetu i

Kreator znajdowania nowego
sprzgtu — Zapraszamy

System Windows weszuka biszace i zaktualizawane
oprogamawanie, przesaukuigc ten komputer, dysk instalacyny
CD zprzetu lub witnne Windaws Update w sieci Web [za Twoja
zgoda)

Preeczuta] nasze rasady zachowsnia pouthoic
informacii

Czy system Windows moze potaczyé sie z wityng Windows
Update, aby wyszukad oprogramowanie?

 Tak, tylko tym razem

€ Tak, teraz i za kazdym razem, gdy podtaczam
urzadzenie

@ Nis, nie tym razem

Kliknij przycisk Dalel. aby kontynuowad.

<Wstecz ITI Anuiui |

Nastepnie nalezy wybrac: ,Zainstaluj z listy lub okreslonej lokalizacji”

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Ten kreator pomaga zanstalowat oprogramowanie dla:

USBasp

i ') Jesli do sprzetu dotaczony byt instalacyiny
252 dysk CD lub dyskietka, whéz ten nognik teraz.

Co cheesz, aby ziobik kreator?

" Zainstalu] oprogramowianie automatycznie (zalecans]
% Zanstaly z listy lub okreglone] lokakzacj [zaawansowane]

Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowad

< Wsitecz Dalej » Aruhu
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Nastepnie nalezy wybrac: ,Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach” oraz ,Uwzglednij te lokalizacje w
wyszukiwaniu” i podac sciezke dostepu do sterownika. Sterowniki mozna pobrac ze stron www.eiua.c0.pl. Naciskamy ,Dalej”.
Windows automatycznie zainstaluje sterowniki. W niektdrych przypadkach moze sie zdarzyé, ze Windows poprosi o podanie sciezki do
pliku libusb0.sys. Plik ten znajduje sie w katalogu razem ze sterownikiem.

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Wybierz opcije wyszukiwania i instalacji. e
,_-:..
3

(% \wysaukaj najlepszy sterowrnik w tych lokakizacjach
Lizyj pdl wyboru panizey, aby ograniczyé lub rozszerzyc zakies wyszukivania domyéinego,
kidre obemuje fciezki lokalng | nosniki wymienne. Zainstalowany zostanie najlepszp
znaleziony sterownik.
T~ Przeszukaj nosnki wymisnne (dyskietka, dysk CO-ROM..)

¥ Uwzgledni te lokalizacis w wyszukivaniu
|C\AVR_prog_II_diiver =l | Przegladai |
 Mie wyszukuj, wybiore sterownik do zainstalowania

Wybiesz tg opcig. aby wybrac sterownik uizgdzenia 2 listy. System Windows nie
gwatantuje, 28 wybrany sterownik bedzie nabardzie] odpowednd dis danego sprzetu.

<Wslac=| Dalej > | Ak |

Po poprawnej instalacji w oknie Menadzera urzadzen powinna pojawi¢ sie pozycja LibUSB-Win32 Devices.

Uzytkowanie:

Programator wspdlipracuje z darmowym programem AVRDUDE rozpowszechnianym na licencji GNU. Program jest dostepny na stronie
producenta programu, oraz na stronie www.eiua.c0.pl. Szczegdtowe instrukcje programowania przy uzyciu programu AVRDUDE z linii
polecen znajdujg sie w dokumentacji samego programu. Nalezy tylko pamigtad, ze jako programator nalezy wybrac:

-c usbasp.

Poniewaz programowanie przy pomocy programu AVRDUDE z linii polecen jest mato wygodne mozemy uzyé jednej z dostepnych
nakladek:

. AVRDUDE-GUI - program mozna pobrac ze strony www.eiua.c0.pl.

| = avrdude gui v0.2.0

AL

pR———— EEET 2 W pierwszej kolejnosci nalezy wybrad sciezke do programu
A cfafle ooy B el | AVRDUDE (avrdude.exe) oraz pliku konfiguracyjnego
Device: -iC PrOgranimer PRt : Reeriovs (avrdude.conf).
|Mmagals LI Iusnasp :I il.pt,l j Status
= . ;
s — — — Nastq}p,nlfe Wybra_c procesor, programatr.::r (ysbasp), oraz
e o (3 podac Sciezkg pliku do zaprogramowania, jego format i typ
— = - operacji (odczyt/zapis).
[ ke I~ Read [ Mexify Faimat:
[ o] [encoserect 7| Program pozawala takze na konfiguracje FUSE BITS
rlowFuse | HigiFuse | Lok Fuse Exkd. Fuss; iCallbraton Sﬁgna:ur_e—. Etase cycle counter procesora. Nalezy jednak paletaé, 7e nieostrozne
[ wite | |1 rite IV vaite ¥ Wit T~ Whike T itz [ -yerase z S : Lfe 4
o | |Fest || | | aes | |ame i lFaan ustalanie wartosci moze doprowadzi¢ do zablokowania
i ox[f Befo o« [ o Joomonea. | | o [esina: [ procesora.
- Oiptinrs - -+ [—-E Exitrinds it
[ -DOsble atoezse i [ -quisadle pracess bar ot | | I Reset I e Po nacisnieciu przycisku “Execute” procesor zostanie
[~ e Perform a chip erese: I™ - Erable verbese autpat I Horesst T B Yee 2 . -
& -F Derride sgnatuve check I = Disable weriy check zaprogramowany ¢ czy zostaniemy poinformowaniu
™ -n Dent wike ta the devie | 4 komunl'katem .
Cn::_mrna_rd:hne': E
|"_|:.-'\u -p nl& - nshasp ~C '0:AY -D Lpel -U flach:a: "C:y9:a < hfase:e:he -
= Lavrdude.exe done. Thank you.”
£
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