
                              Kondensatorty rozruchowe

                                             Prezentowane dane pochodzą z katalogu  producenta. 

Kondensatory polipropylenowe prądu przemiennego do pracy w
obwodach jednofazowych silników elektrycznych - w obudowie
tworzywowej
 

DANE TECHNICZNE  
- Pojemność nominalna: - 2 ÷ 50 µF,
- Tolerancja pojemności: - ±5%, ±10%,
- Napięcie znamionowe: - 400/450/500V,
- Częstotliwość pracy: - 50/60Hz,
- Wymiary kondensatora: - jak na rysunku i tabeli,
- Tangens kąta stratności: - ≤0,003 przy f=50Hz,
- Wytrzymałość elektryczna:  
    między końcówkami - 2 Un - 60s,
    między zwartymi końcówkami a obudową - min.2,0kV / 50Hz - 60s,
- Kategoria klimatyczna: - 40/085/21,
- Obowiązujące warunki techniczne: - WT-96/MIFLEX/MKSP-5P
 + aneks nr 3,
- Kondensatory spełniają normy: - PN-IEC252, EN60252.

 

Klasa pracy
dla 400 V ~ B
dla 450 V ~ C
dla 500 V ~ D

B - oczekiwany czas życia 10 000
godzin
C - oczekiwany czas życia 3 000
godzin
D - oczekiwany czas życia 1 000
godzin

ZASTOSOWANIE
Kondensatory typu MKSP-I17 przeznaczone są do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie przemiennego o
częstotliwości 50/60Hz. Stosowane są głównie w obwodach jednofazowych silników elektrycznych jako
kondensatory pracy. Obudową kondensatora jest kubek tworzywowy z pokrywką

Kondensatory te mogą być stosowane w obwodach napięcia stałego o nieprzekraczalnej wartości: Udc =
√2 Un
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Wymiary kondensatorów (MKSP-I17):

Lp.
Pojemność

znamionowa
Tolerancja

znamionowa
µF %

1 2
2 2,5
3 3
4 3,5
5 4

4,5 
7 5
8 5,5
9 6
10 6,5
11 7
12 7,5
13 8
14 9
15 10
16 12
17 12,5
18 14
19 15
20 16

+5

21 18
22 20
23 22
24 25
25 30
26 32
27 35
28 40
29 35
30 40
31 45
32 50

+10

Napięcie znam. Czas
życia Kat. Klimat.

Wymiary kondensatorów
Wykonanie 1 ÷ 4 Wykonanie 5

D+1 L±2 D+
1 L±2

V~

 

400V~ 50Hz

10000h

40/085/21

mm mm mm mm
25 59 25 59
25 59 25 59
25 59 25 59
25 59 25 59
25 59 25 59
25 59 25 59
30 59 30 59
30 59   
30 59   
30 59   
30 59   
30 59   
30 72   
30 72   
30 72   
35 72   
35 72   

450V~ 50Hz

3000h

40/085/21

35 72   
35 72   
35 72   
40 72   
40 72   
40 72   
45 72   
45 72   
45 97   
45 97   

500V~ 50Hz

1000h

40/085/21

45 97   
45 122   
45 122   
45 122   
45 122   
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